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Wprowadzenie

Modut sterujacy RXTORF jest elementem wykonawczym w systemie SALUS
Smart Home i uruchamia sie na podstawie sygnatu grzania pochodzacego od
regulatordw z tej samej sieci. Moze zastapic pofaczenie przewodowe pomiedzy
listwa KLOBRF, a kottem. W systemie z gtowicami TRV jest opcjonalnym
elementem uruchamiajacym Zrédto ciepta. Aby RX10RF mdgt wspdtpracowac
z bezprzewodowymi regulatorami serii SALUS Smart Home, musi by¢ uzywany
razem z koordynatorem COT0RF (w trybie Offline) lub bramkg internetowa
UGE600 (w trybie Online) oraz aplikacja SALUS Smart Home. Modut moze
pracowac jako odbiornik:

« grupy regulatoréw (tryb RX1) - reaguje na polecenie grzania dowolnego
requlatora SALUS Smart Home w sieci ZigBee

+ jednego requlatora (tryb RX2) - reaguje na polecenie grzania tylko jednego
regulatora SALUS Smart Home w sieci ZigBee

@ Uwaga: Z jednym koordynatorem sieci ZigBee (COTORF
lub UGE600) moga by¢ uzyte tylko dwa moduty, jeden w trybie RX1
ijedenw trybie RX2.

Zgodnosc produktu

Dyrektywa Kompatybilnosci Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU, Dyrektywa
Niskiego Napiecia LVD 2014/35/EU, Dyrektywa radiowa RED 2014/53/EV,
DyrektywaRoHS2011/65/EU. Petneinformacjedostepnesanastronieintemnetowej
www.saluslegal.com

@ Bezpieczenstwo

Uzywac zgodnie z regulacjami obowigzujacymi w danym kraju oraz na terenie
UE. Nalezy uzywac urzadzenie zgodnie z przeznaczeniem, utrzymujac urzadzenie
w suchym stanie. Produkt wytacznie do uzytku wewnatrz budynkéw. Instalacja
musi zostac przeprowadzona przez wykwalifikowang osobe, zgodnie z zasadami
obowiazujacymi w danym kraju oraz na terenie UE. Nieprawidtowa instalaja
moze doprowadzic do zagrozenia zdrowia lub Zycia. Urzadzenie musi zostac
odfaczone od napiecia przed zdjeciem obudowy. W razie niebezpieczeristwa
odfacz od zasilania pojedyriczy element lub caly system SALUS Smart Home.
Podczas instalagji, urzadzenie nalezy odfaczyc od zasilania 230V!

Opis przytaczy elektrycznych

Opis suwakow (przetgcznikow) i podswietlen
P o) TRYB AUTOMATYGNY - Gdy gérny suwak
m odbiornika RXTORF ustawiony jest w pozydji

- - AUTO oznacza to, ze urzadzenie grzewcze
bedzie  zataczane/wyfaczane  zgodnie

z 73daniem nadajnika (regulatora).

[@ Dolny suwak (On/Off) jest nieaktywny w trybie automatycznym.

- TRYB RECZNY (manualny) - Gdy gérny suwak
> jest ustawiony na MANUAL, oznacza to, ze
urzadzenie grzewcze jest zataczane/wytaczane
recznie za pomocng dolnego suwaka On/Off.

IO W przypadku zerwania tacznosci lub awarii nadajnika mozesz sko-
rzysta z trybu recznego, aby do czasu rozwiazania problemu mie¢
mozliwosc sterowania urzadzeniem grzewczym.

Suwak | Statusdiody LED Opis
Odbiornik jest zasilony 230V
Miga na czerowno oraz jest przygotowany
Auto | do parowania z siecig ZigBee
Manual
/ o Odbiornik jest zasilony 230V
Swieci na czerwono ; L
oraz jest pofaczony z sieci ZigBee
Swiecinazielono | Urzadzenie grzewcze jest zataczone
On/ Off ——
Nie swieci Urzadzenie grzewcze jest wytaczone

r

Schemat podtaczenia

Iacze Funkda 0Odbiornik skonfigurowany do pracy w systemie RX1
— — (bezprzewodowy modut sterowania kottem)
LN Zasilanie odbiornika 230V AC 230V AC
— Uziemienie []
COM, NO Styki wyjsciowe (beznapieciowe), normalnie otwarte ™ %
A Jcom L |,
' o
r A il e
Instalacja 25 S (T
Odbionik RXTORF powinien by¢ zamontowany w migjscu, gdzie istnieje L STKWHONE
mozliwos¢ podfaczenia go do zasilania 230 V, oraz w ktérym nic nie bedzie DO PODLACZENIA RX2
zaktdcato facznosci bezprzewodowej. F@%%%Akgw kSTF{A;
N
Zasilanie odbiomika powinno zostac zabezpieczone bezpiecznikiem (max 16 A).
Miejsce montazu odbiornika nie powinno by¢ narazone na dziafanie wilgodi. 0dbiornik skonfigurowany do pracy w systemie RX2
Istnieje kilka mozliwosci podfaczenia odbiornika do urzadzenia grzewczego. (sterowanie indywidualna, osobna strefa grzewcza)
Wszystkie przewody powinny zostac podaczone wewnatrz obudowy odbiomnika,
do odpowiednich wejéc. Podtaczenie uziemienia nie jest konieczne do poprawnej L 230VAC
pracy odbiornika, ale jest zalecane, jezeli tylko istnieje taka mozliwos¢. []
RX1
4
N
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o
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Poluzuj $ruby znajdujace sie zdofu  Zamontuj tylng czesc odbiornika, ~ Natoz z powrotem przednig
obudowy odbiornika, anastepnie  anastepnie podfacz przewody,  czes¢ odbiornika. Dokre¢ Sruby
otworz obudowe. zgodniezodpowiednimdla  znajdujace sie z dotu obudowy RX 2
Twojego uktadu grzewczego odbiornika.
schematem. N >
N J N

Konfiguracja modutu w trybie RX1 (fabryczny)

@ Uwaga: Przed otwarciem obudowy odtacz urzadzenie od zasilania
elektrycznego 230V~.

Wewnatrz obudowy modutujest przetacznik wyboru trybu pracy.
Pozyja RX1 oznacza, ze modut reaguje na sygnat grzania
z dowolnego regulatora SALUS Smart Home w sieci ZigBee
(z wielu stref grzewczych).

RX1

Modut skonfigurowany w trybie RXT - NIE ZALACZY drugiego
odbiornika RX10RF w siedi, ktdry jest skonfigurowany w trybie
RX2.

RX2

4(/

Odbiornik skonfigurowany w systemie RX1 - jako zdalny modutsterowania kottem.

Odbiornik z kottem podtacza sie wedtug schematu elektrycznego.

Konfiguracja modutu w trybie RX2

@ Uwaga: Przed otwarciem obudowy odtacz urzadzenie od zasilania
elektrycznego 230V~.

RX1

Wewnatrz obudowy modutu jest przefacznik wyboru trybu
pracy. Pozycja RX2 oznacza, ze modut reaguje na sygnat grzania
tylko jednego regulatora SALUS Smart Home w sieci ZigBee
(zjednej strefy grzewczej).

Regulator serii SALUS Smart Home musi by¢ skonfigurowany
podczas instalagji do pracy z modutem w trybie RX2. (Wigcej
informagji w instrukgji obstugi danego regulatora serii SALUS
Smart Home)

RX2
Modut skonfigurowany w trybie RX2 - ZALACZY drugi odbiomnik
RXTORF w siedi, ktdry jest skonfigurowany w trybie RX1.

HEN

Odbiornik skonfigurowany w systemie RX2 - do kontrolowania indywidualnej
strefy grzewczej.

Odbiornik z zaworem/pompa podtacza sig wedtug schematu elektrycznego.




Parowanie w trybie lokalnym (Offline)
(zbramka UGE600 lub koordynatorem CO10RF, bez potaczenia z Internetem)

@ otworzsiecZigBee.

g 3[% :l):]

ﬂ Uwaga: Nie uzywac koordynatora CO10RF razem z UGE600!

9 Wystarczy podifaczy¢ odbiornik do zasilania i ustawic dolny przefacznik
na pozycje ON - czerwona dioda bedzie migata.

@ Jesli system nie chce wykry¢
modutu, nacisnij przycisk
LRESET”w module, aby go
,odswiezy¢"

e Kiedy parowanie odbiomika z Twojy siecia ZigBee zakonczy sie
powodzeniem, czerwona dioda zapali sie ciaglym Swiattem. RX10RF
paruje sie z siecig ZigBee automatycznie, nie trzeba naciska¢ zadnych
dodatkowych przyciskow.

Parowanie w trybie zdalnym (Online)
(zbramka UGE600 i potaczeniem z Internetem)

o SALUS Smart Home

s [ od Google Play

& App Store

[l internetowa

4 [@ Jesli system nie chce wykry¢
Podtacz urzadzenia modutu, nacisnij przycisk
LRESET"w module, aby go
,odéwiezy¢”

Nazwij to urzadzenie ) 5 -
RX10RF Zakoniczono

[0 Jezeli  proces  parowania

przebiegt pomysinie, modut

Dwa moduty e jednej sieci ZigBee

@ Uwaga: z jedng bramka UGE600 moga by¢ uzyte 2 moduty
(odbiorniki) RX10RF:
+ jeden w tybie RX1
« drugiw trybie RX2

STARTRX1 STARTRX2

Wymusza uruchomienie modutu
RX10RF skonfigurowanego
w trybie RX1. wirybieRX2...

Wymusza uruchomienie modutu
RX10RF skonfigurowanego

RX2

... W nastepstwie zego
uruchomiony zostaje modut
skonfigurowany jako RX1.

Przycisk PAROWANIA / IDENTYFIKACI 2s

Przycisk «%a stuzy do parowania/usuwania modutu, a takze do identyfikadji
w siedi ZigBee.

Jedli modut znajduje sie w sieci ZigBee, to przytrzymanie przycisku parowania
przez 5 sek. spowoduje usunigcie urzadzenia z siedi. Sygnalizowane jest to
podwdjnym miganiem gornej czerwonej diody co 1 sek. Aby ponownie dodac
modut do sieci nalezy przycisnac przycisk RESET w celu odSwiezenia danych.

Aby sprawdzi¢ czy urzadzenie znajduje sie w sieci (tryb identyfikacji), nalezy
przycisnac przycisk «ga przez 1sek. Dolna zielona dioda na odbiomiku oraz diody
na koordynatorze COT0RF lub bramce intemetowej UGE600 zaczng migac.
Aby wyjsc z trybu identyfikacji, nalezy ponownie przycisnac przycisk oZa .

'WARNING! ISOLATE MAINS SUPPLY PRIOR TO OPENING UNIT.

Reset

U

Przycisk RESET

Uspodu obudowy modutujest przycisk RESET stuzacy do odSwiezania danych.

Jezeli z jakiego$ powodu modut RX10RF nie dziata prawidtowo nacisnij
przycisk RESET jak pokazano na rysunku ponizej, a nastepnie odtacz na kilka
minut urzadzenie od zasilania.

WARNING! ISOLATE MAINS SUPPLY PRIOR TO OPENING UNIT.

Reset
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RX10RF pojawi sie w aplikacji §
oraz dioda na module zacznie D hni
Swiecic sie ciaglym Swiattem ane techniczne
cerwonym. Model RXT0RF
Zasilanie 230V AC50 Hz
@ by sparowac pozostate elementy systemu SALUS Smart Home - zapoznaj v Odbiornik zaprojektowany do wspdtpracy
sie z tresci instrukgji obstugi odpowiedniego modelu. } z systemem SALUS Smart Home
Rodzaj kontroli ON/OFF
T 0°Cdo + 50°C
6 Zamknij siec ZigBee. RX1 emperatura pracy 0
Temperatura 20°Cdo + 60°C
ﬂ sktadowania
Ig /- @)
<> @ :‘;I'“")‘t’n‘::c!"iwiem 5-95% RH (nie skroplona)
(N (Y wd) o7
Max obcigzenie 16 (5) A
Komunikacja ZigBee 2.4 GHz
L Wymiary [mm] 145x100 x 35




